ZULIEFERUNG

Ratio-Clamp fiir energieeffiziente Antriebe oder als Sicherheitsbauteil

K

emmung fur viele Einsatzbereiche

Rundstangen, die fiir unbegrenzte Zeit und ohne Energiezufuhr fixiert werden sollen, halt die patentierte

Klemmeinheit Ratio-Clamp. Parameter wie hohe Haltekraft oder Last, Energieeffizienz, Sicherheit, eine

aullerst hohe Anzahl von Klemmzyklen, Klemmung direkt aus dem Stand oder sehr geringe Reibungs-

verluste sind flr alle Baureihen gewahrleistet.

s gibt viele Maschinen und Anlagen, in
E denen Stangen in einer bestimmten

Position gehalten werden missen —
etwa zum Schutz von Menschen, Maschinen
und Werkzeugen, bei Energieausfall oder
beim Abschalten von Anlagen. Andere Ein-
satzfelder sind Systeme, in denen Achsen
zeitweise funktionsbedingt fixiert sind, sei es
im Rahmen des jeweiligen Prozesses oder um
Energie zu sparen.
Konkrete Beispiele sind das energielose Fixie-
ren und Verriegeln wahrend eines Produk-
tionsprozesses, das Arretieren temporar still-

Wahrend des Priifprozesses schiitzt die hydrau-
lische Klemmung hochdynamische Test-Aktua-
toren durch sicheres Fixieren.

(Bilder: Herbert Hanchen)
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gelegter Rundstangen in hochdynamischen
Prifanwendungen und der Schutz eines Priif-
lings durch die sichere Fixierung von hoch-
dynamischen Test-Aktuatoren wahrend des
Priifprozesses. Aber auch das schnelle, prazi-
se automatische Fixieren von Werkstiicken

Der Einsatz der Ratio-Clamp als
Sicherheitselement mit DGUV-
Test-Priifung ist moglich, wenn
nach DIN EN ISO 13849-1
Gefidhrdungen durch duBere
Krafte oder Lasten zu beriick-
sichtigen sind.“

flr Bearbeitungsvorgange mit hohen Kraften
ist ein Aufgabenbereich der Ratio-Clamp in
weit gefdcherten Branchen. Dazu gehoren
unter anderem der Maschinen- und Anlagen-
bau, Werkzeug- und Baumaschinen, die Me-
tall- und Kunststoffindustrie, Schmelzofen,
die GieRerei- und Hochofentechnik sowie der
Stahlwasserbau und Schiffsbau.

Die Ratio-Clamp arbeitet nach dem Funkti-
onsprinzip des Reibschlusses: In der druck-
losen Ausgangsposition blockiert sie eine
Stange. Durch den anliegenden hydrau-
lischen Entriegelungsdruck wird der Verriege-
lungskolben standardmaliig gegen die Feder-
kraft bewegt und entriegelt so die Klemm-
einheit. Dabei gibt es zwei eindeutige Schalt-
zustande: entriegelt und verriegelt. Da die
Klemmhdlse direkt mit dem Gehduse und so
mit der Befestigung der Klemmeinheit ver-
bunden ist, entsteht nach dem Klemmen kein
Schlupf oder Spiel.

Auch wenn dieses Produkt der Herbert Han-
chen GmbH & Co. KG nicht als Bremse ausge-
legt wurde, ist dennoch ein Durchrutschen
der Stange ohne Beschadigung beim Uber-
schreiten der Nennlast im Einzelfall erlaubt.
Fir alle Rundstangen mit harter Oberflache

erlaubt die Basisausfiihrung mit Dichtungen
in der hochwertigen Standardausfiihrung
Servocop  Verfahrgeschwindigkeiten  bis
1 m/s, mit Druckkolbendichtung bis 2 m/s.
Die Klemmung erfolgt bei Stillstand der Stan-
ge. Der maximale Entriegelungsdruck betragt
160 bar, die erlaubte Betriebstemperatur
reicht von -30 bis +80 °C. Standard-Medien
sind Mineraldle, weitere wie HFC oder Skydrol
sind auf Anfrage moglich. Die Klemmeinheit
ist richtungsunabhangig belastbar.

Energielos in Bereitschaftsposition

Viele Anlagen, Maschinen und Einrichtungen
halten Positionen unter Last oder Kraft fir kurze
oder lange Zeitraume durch anliegenden
Gegendruck. Dies kann entweder Uber Sperr-
ventile erfolgen — mit dem Nachteil eines mog-
lichen Absinkens unter Last auch ohne dufere
Einflisse wie Temperatur, Kompressibilitat des
Mediums oder Leckagen. Alternative ist das ge-
regelte Halten einer Position oder Last, was ei-
nen andauernden Energieverbrauch im Fluid-
kreislauf  durch  Ventile und  Drosseln
bedeutet, die Druck in Hitze verwandeln. Die
Klemmung durch eine Ratio-Clamp erlaubt es
stattdessen, den Fluidkreislauf unter Druck in
einen statischen Zustand zu versetzen oder —
insbesondere bei langeren Klemmzustanden —
das System sogar drucklos zu schalten. Dabei
gibt es keine zeitlichen Grenzen. So ist es mog-
lich, Einrichtungen (iber Monate energielos in
einer Bereitschaftsposition zu fixieren und sie
durch Druckbeaufschlagung direkt freizugeben,
ohne dass ein Riickhub erforderlich ist.

Eingebaute Sicherheit

Diese Eigenschaften lassen sich auch dann

nutzen, wenn nach DIN EN [ISO 13849-1

Gefahrdungen durch dufBere Krafte oder Las-

ten zu berlcksichtigen sind: Die Klemmein-

heit

e arretiert bei Schwankungen, Verlust oder
Wiederanliegen der Druckenergie Rund-
stangen aller Art, die axial belastet sind,



energielos, schnell und prazise.

e |asst sich als Ersatz fiir Ruickschlagventile
verwenden, wenn durch duRere Kraft im
energielosen Zustand Gefahrdungen auf-
treten konnen,

e wird als zusatzliches Sicherheitselement
bei schwerkraftbelasteten Antrieben ein-
gesetzt, um unter Last redundante Sicher-
heit zu gewahrleisten —ein Beispiel sind
Hochhalteeinrichtungen, unter denen das
Absinken der Last Mitarbeiter gefahrdet,

e kann auch ein Feststellelement sein, wenn
ein Zylinder interne Leckagen hat oder die
Position bei einem Leitungsbruch sicher
gehalten werden muss.

Einzelprodukt und Systembauteil

Die Klemmeinheit ldsst sich in vielfdltiger
Weise als Systembauteil verwenden: als Ein-
zelelement in Verbindung mit einer Rund-
stange oder in Verbindung mit Hydraulikzy-
lindern. Da Hanchen als Hersteller von hoch-
wertigen Hydraulikzylindern bekanntist, sind
vielfaltige Losungen aus einer Hand moglich.
Der Anwender kann im Produktkonfigurator
HaKo unter www.haenchen.de eine System-
einheit aus Zylinder und Ratio-Clamp aus-
wahlen und erhalt diese als komplettes, ein-
baufertiges Element. Hier passen alle Einbau-
mafden und Schnittstellen optimal.

Die Klemmeinheit ldsst sich aber auch mit
Normzylindern oder Fremdfabrikaten pro-
blemlos kombinieren. Daruber hinaus kon-
nen Naherungsschalter integriert werden,
die den Zustand der Klemmung — entriegelt
oder verriegelt — anzeigen. Auch ein passen-
der hydraulischer Steuerblock kann Teil einer
Ratio-Clamp-L6sung sein. Er sorgt fiir eine fol-

In Bearbeitungsvorgangen mit hohen Kréften fixiert die Ratio-Clamp Werkstiicke

gerichtige und funktionsgerechte Steuerung
und reduziert somit den schaltungstechni-
schen Aufwand.

Spezielle Ausfiihrungen

Das Prinzip der Ratio-Clamp ist seit Jahrzehn-
ten bewahrt. Doch immer wieder entstehen
auf dieser Grundlage neue Ausflihrungen
und Baureihen. Und neue Anforderungen ste-
hen im Fokus, etwa im Sicherheitsbereich
oder bei der Energieeffizienz. Ein wichtiger
MaRstab fir die Konfiguration ist der Entrie-
gelungsdruck, der fir das Losen der Klemm-
einheit notig ist. Daher stehen verschiedene
Ausfiihrungen flr hohe und niedrige Entrie-
gelungsdriicke zur Verfliigung.

Und auch bei der Verriegelung stehen mehre-
re Moglichkeiten offen. In der Standardaus-
flihrung wird eine Stange, uber die in Federn
gespeicherte Energie, mit einer definierten
Kraft geklemmt. So kann die Stange ohne
Energiezufuhr Uber unbegrenzte Zeit gehal-
ten werden. Dieses Prinzip ist zum Beispiel
fur Sicherheitsfunktionen erforderlich. Wenn
dagegen sehr hohe funktionelle Haltekrafte
bendtigt werden, kann die Klemmeinheit
auch hydraulisch verriegelt werden. Die Ent-
riegelung erfolgt dabei wie gewohnt tber hy-
draulischen Druck.

Dichtungskombinationen

SchlieRlich erlaubt die Wahl der Dichtungs-
kombination eine Erweiterung der techni-
schen Moglichkeiten. Bei der Konstruktion
Servocop, die aus Stufenring, Nutring und Ab-
streifer besteht, liegt die Primardichtung an
der Stange an. Die maximale Geschwindig-

Die Klemmeinheit |asst sich
in vielfaltiger Weise als
Systembauteil verwenden.
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Die Klemmeinheit arbeitet nach dem Funktionsprinzip
des Reibschlusses: In der drucklosen Ausgangsposition
blockiert die Ratio-Clamp eine Stange.

keit der Stange betragt 1 m/s. Fiir besonders
feinfuhlige Anwendungen bietet das Unter-
nehmen die Ausflihrung mit Druckkolben-
dichtung, bei der keine druckbeaufschlagte
Dichtung die Stange bertihrt. Deshalb ist die
Gleitreibung aulerst gering und unabhangig
vom Entriegelungsdruck konstant. Die maxi-
male  Stangengeschwindigkeit  betragt
2m/s.

Durch die standige Weiterentwicklung und
durch neue Aufgabenstellungen erschlieft
Ratio-Clamp immer wieder neue Einsatz-
gebiete. Die Verfugbarkeit im Internetkonfi-
gurator HaKo gibt dabei ebenso neue Impul-
se wie die Nachfrage nach immer neuen,
zusatzlichen Maglichkeiten zur Optimierung
der Energieeffizienz oder im Einsatzbereich
als Sicherheitsbauteil.

Der Autor

Jorg Beyer,
Journalist in Tiibingen
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